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DileZité upozornéni:

*  Vzhledem k piekrogeni nejvy3sich ptipustnych hodnot hluku a vibraci na pracovnim misté obsluhy stroje, platnych
pro osmihodinovou pracovni dobu, nelze vyrobek trvale dlouhodobé pouzivat. Doba expozice nesmi presahnout
uhrnou dobu 150 minut za osmihodinovou sménu u jednoho pracovnika. Pracovni postupy musi byt nalezité
upraveny podle tohoto pozadavku.

* v dobé téchto piestavek, nezbytnych ze zdravotnického hlediska, nesmi byt pracovnik vystaven plsobeni
nadmé&rmého hluku a vibraci.

*  Pri praci se strojem musi pracovnik pouZit osobni ochranné pomiicky proti hluku.

®  Pyi profesiondlnim pouzivani (anebo pii prekroceni vyse uvedené maximalni doby expozice) musi byt mistné
pFislugnému organu hygienické sluzby podén navrh na uréeni prace jako rizikové z hlediska hiuku a vibraci.
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Bezpecnostni pok
Pfed za&itkem prace s traktorem je velmi dileZité peclivé prostudovat viechny bezpenostni pokyny a jimi se

Fidit. Dodrzenim téchto nékolika pravidel se vyvarujete zran€ni a také zajistite dlouhou 7ivotnost a efektivnost
Vageho nového stroje.

PRIPRAVA NA PRACI

®  Pfed prvnim nastartovanim Vaseho traktoru se seznamte s umisténim a funkci ovladact. Je dilezité védet jak

zastavit motor ve viech situacich.

*  Pouzivejte stroj pouze k ucelu, ke kterému je vyroben, t.j. k sekani a sbéru travy, k taZeni voziku nebo tlaceni Celni
radlice. Nepievazejte Zadné pasazéry.

o  Détem nedovolte v zidném piipadé manipulovat s traktorem. Zajistény pedal spojky a brzdy je pro kratké nohy
prili§ daleko a vyzaduje velky tlak. Nedovolte Fidit dosp&lé osobg, ktera neni seznamena s obsluhou nebo ktera je

pod vlivem latek, které snizuji pozornost.

*  Pfi praci zabraiite pfistupu déti a zvitat na pracovni plochu.

* Va3 traktor je vybaven fadou bezpe&nostnich mikrospinatt a zafizeni, které nesméji byt odstrafiovany nebo
upravovany.

¢ Pied zatatkem prace zkontroiujte, zda je povrch travniku bez cizich predméti jako hracky, vétvicky, draty a
predméty, které mohou byt zachyceny a vrzeny no%i do pracovniho prostoru, nebo poskodit stroj.

*  Pfesné si vymezte nebezpetna mista jako poklopy, vystupky, kofeny nebo diry a prolakliny v pracovni ploge, ktera
mohou byt pficinou podkozeni nozi, piipadn jiné &asti traktoru.

*  Pred pouzitim Va3eho traktoru zkontrolujte noZe, zda nejsou podkozeny nebo piili§ opotiebovany.
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BATERIE FIAMM 20.4.1998

Vée: OLOVENA BATERIE FIAMM, 12V / 18Ah / 200A
Umisténi: Zahradni traktory TC(P) a F72

Balcric jc olovénd a utésnénd, ihned piipravend k pouZiti. Neni ticba pravideln¢ kontrolovat
hladinu clcktrolytu, ani ho dolévat. |

Pii manipulaci s baterii dbejte nasledujicich pokynd:

e za 7adnych okolnosti ncodstratiujte zatky z bateric;

o picd kontrolou dobijeni nechte baterii ncjméng 12 hodin odpocinout; k mé&ieni-napéti pak
pouzijte voltmetr (napéti by melo byt ncjméné 12,6 V), '

e skladujtc mimo dosah deti;

o v blizkosti baterie nckufte, nemanipulujte s otevienym ohném a zdrojem jiskieni;

e v piipadé potiisnéni pokozky clektrolytem oplachnéte postizen¢ misto proudem vody;
v piipadé zasaZeni o¢i navic ihned vyhledejte I¢kaic.

DOBIJEN]

Bateric by méla byt dobita na plnou kapacitu pied kazdym uloZenim, které je delsi nez 6
mésict. Pokud je bateric GpIng vybitd, dobijte ji nejpozdgji do 48 hodin. Doporucenc mctody
dobijeni jsou uvedeny v nasledujici tabulce:

Konstantni napéti 14,4 + 14,7V

Normalni dobijeni Rychlé dobijeni
Max. pocatecni proud 4,5 A 18 A

Max. doba dobijeni 12 +24 hod 6 + 8 hod

Pozn.: Nepickradujte max. dobu dobijeni. Rychlé dobijeni provadgjte pouze vyjimecne
v piipadé nouze. Dobijeni musi byt zastaveno v pripadé, Ze pii normalnim dobijeni stoupne
napétina 16 V.

Likvidaci bateric provadéjte podle piedpisi na ochranu zivotniho prosticdi. NepouZitclnou
baterii dejte do sbérny.



Dulezité upozornéni

Vzhledem k prekroceni nejvyssich pfipustnych hodnot hluku a vibraci na pracovnim misté obsluhy
stroje, platnych pro osmihodinovou pracovni dobu, nelze vyrobek dlouhodobé pouzivat. Doba
expozice proto nesmi piekroc€it 150 minut za osmihodinovou pracovni sménu, nebo musi byt
pferuSovéna tak, aby jeji celkova doba nepiesahla vyse uvedené hodnoty. Tomuto pozadavku musi
byt prizplisoben i pfislusny pracovni postup.

Zarucni podminky
Plati tak, jak jsou popsany v zaru¢nim listé.

Servis
Servis provadi firma MOUNTFIELD ve svych prodejnéach, specializovaném servisnim stfedisku a
pres své dealery.

Omluva firmy Mountfield a.s. uzivateliim tohoto traktoru

Vazeny zakazniku, omlouvame se za nékteré pravopisné a jazykové chyby v navodé k pouziti
sekacky, které byly zplsobeny italskou piekladatelskou agenturou. Véfime, Ze tyto nepresnosti
nebudou mit vliv na spravné pochopeni obsahu navodu a spokojené pouzivani Vaseho nového
stroje. Pokud byste ptesto mél pocit, Ze né¢emu nerozumite, obrat'te se s diivérou na svého prodejce.




PFi praci s Va$im traktorem vZdy noste pevnou uzavienou obuv a dlouhé kalhoty. Neodkladejte na stroj odév nebo
jiné v&ci, které by mohly byt zachyceny noZem nebo femeny.

Nikdy nepouzivejte travni sekatku s odmontovanymi kryty.

Uvédomte si, e palivo je hotlavina I. tridy. Skladujte jej v nadobach k tomuto u&elu urc¢enych.

Nikdy nesekejte, je-li n&ktera &ast traktoru poskozené ¢i uvolnéna. Uvoln&né spoje ihned dotahnéte, opotfebené
¢asti vymeéiite.

PROVOZ STROJE

Palivo dopliiujte vzdy pfed nastartovanim motoru na oteviené, dobte v&trané plose. V Zadném pripadé nedopliiujte
nadrz, je-li motor v chodu. Tankujte opatmné za pomoci trychtyfe a pokud jste se nevyhli rozliti paliva, setiete je.
Nepliite nddrZ aZ po okraj. Ponechte maly prostor pro rozpinani paliva pti jeho ohfevu. PouZivejte pouze schvélené
zasobniky paliva. Kanystry ukladejte v dobte vétranych prostorech v dostateéné vzdalenosti od otevieného ohné
nebo jisker a zabezpecte pred détmi a domdcimi zvitaty. Nekufte b&hem prace s traktorem.

Nenechte b&zet motor v uzavienych mistnostech jako napf. garazich, kde vznika nebezpedi otravy vyfukovymi
plyny.

Sekejte pouze za denniho svétla nebo za velmi dobrého umé&lého osvétleni. Nepracujte za deSté a za mokra.

Pied nastartovanim motoru se ptesv&dd&te, Ze neni zapnuta sekatka, neni zafazena rychlost a Ze traktor je zabrzdén
parkovaci brzdou.

Pokud pravé nesedete travu, Zaci stroj vypnéte. Opomenuti je nebezpedné ! Nikdy se nepokousejte demontovat Zaci
stroj z traktoru pfi zapnutém néhonu !

Nikdy nenechévejte traktor bez dozoru s motorem v chodu. Dlouh4 prodleva mize poskodit pohon stroje. Muze
také dojit k samovolnému rozjeti stroje. Kontrolujete-li rotatni noze nebo jiné pohybujici se Eésti, vypnéte motor
klickem. Zabranite tak nahodnému nasko&enf motoru zplisobenému pooto&enim nozi.

Motor Vageho traktoru je vybaven regulatorem otakek, ktery je nastaven tak, aby motor daval optimalni vykon.
Nikdy se proto nesnaZte zménit nastaveni regulatoru.

Pohybujete-li se na svahu dbejte zvy3ené opatrnosti. Nevypinejte spojku pfi jizd& do svahu nebo ze svahu a pred
takovouto jizdou volte niz3i pfevodové stupné.

Svahova dostupnost Vaseho traktoru je 10°. Jste-li na svahu kolem 10° , vyhnéte se prudkym zm&nam sméru. Jeste
vét§i opatrnosti dbejte pfi jizd& na nerovném povrchu. Nejezd&te po vrstevnici, ale vzdy nahoru a dolu. Vzdy
bud'te opatrni na piikrém nebo mokrém svahu.

PFi pouzivani zavésu dbejte na to, abyste s traktorem prudce nezatageli, pfi couvani byli obvzlait opatrni a pokud to
vyzaduji podminky, pouzili pfedniho zavazi. Udaje o maximalnim zatiZeni zdvé€su jsou uvedeny na obrazku na str.4.
Pfed opusténim pozice obsluhy je tfeba nejprve vypnout nahon Zaciho stroje, nastavit neutral a zabrzdit parkovaci
brzdou. Pak vypnout motor a vytahnout kli¢ek zapalovani.

Vypnéte nahon Zaciho stroje, vypnéte motor a vyjméte klitek zapalovani v ptipadg, Ze hodlate traktor prevazet, pred
sefizenim, &i&ténim nebo idrzbou, nebo v piipadé, Ze se nahle zvy3i vibrace traktoru (napf. po narazu noze do
ciziho pfedmétu).

Vypnéte ndhon Zaciho stroje a vyckejte aZ se noZe zastavi pred tim, neZ zatnete vyprazdiiovat sbéraci kos.

Na nebezpe¢nych ¢astech Vaseho traktoru jsou ptilepeny dobie viditelné 3titky s vystraznymi trojuhelniky. - V
piipadé podkozeni (odlepeni, netitelnost) bezpetnostnich a vystraznych nalepek, je obsluha povinna tyto znacky
uvést do piivodniho stavu. Obrat'te se na Vaseho prodejce.

Postupem &asu poznate, Ze divéra ve Va3 traktor a schopnost ovladat jej vzrista. Nepfeceiiujte se viak a vzdy
pracujte se zplsobilym strojem, ktery Vam vzdy umozni pracovat na rozlehlych travnich plochach maximalné
efektivng v nejkrat§im moZném Case.

UDRZBA A SKLADOVANI

C d C C d avane auto
Pravidelné kontroluijte dotaZeni Sroubovych spoj, stav bezpecnostnich krytt a sbéraciho koSe.
Pfi provadéni udrzby noste rukavice. Po naostfeni nozi prekontrolujte jejich vyvazeni. Uvédomte si, e pokud
otocite jednim nozem, oto¢i se i druhy niiz, ktery Vas mizZe zranit.

Neskladujte stroj s palivem v nadrzi v mistnosti, kde vypary paliva mohou vést k poZaru. Nechte motor pfedem
vychladnout na oteviené plode. Abyste snizili riziko pozaru, otistéte pred uskladnénim motor, baterii a palivové
vedeni veetné nadrze od zbytkd posekané travni hmoty. Neskladujte traktor ve stejné mistnosti, kde je i Cerstvé

posekana travni hmota.

Palivovou nadrZ vypoustgjte na oteviené ploge, pied tim nechte motor vychladnout.

Pred uskladnénim vy¢istete sekatku od posekané travni hmoty a vypréazdngte sbéraci kos.

Pokud je Va3 traktor odstaven nebo uskladnén, dejte sekatku do spodni polohy.

Ve spinaci sk¥itice uskladngné sekacky nesmi zhstat kli¢ek zapalovani.



!g Zl ! 14 I r l

Traktor je dodavén v piepravnim baleni. Pro uvedeni do provozu je tfeba provést rozbaleni jednotlivych Casti a
sestaveni traktoru. PFi rozbalovéni postupujte opatrng.

Standartni prepravni sestava obsahuje:
zahradni traktor
volant

® sedadlo
o soutasti sbérade (popf. soucasti vyprazditovaciho zafizeni, je-li toto obsahem dodéavky)

* elektrolyt do baterie
*  balitek s originalnim ndvodem, grouby, ¢epem pro zajisténi volantu, nahradnimi pojistkami.

MONTAZ VOLANTU (obr. 2 nastr. 6)

Traktor umistste na vodorovnou plochu. Volant (1) nasad’te na ty¢ tizeni (2), slicujte otvory ve volantu a v ty¢i fizeni a
zajistéte pomoci Cepu 3).

MONTAZ SEDADLA (obr. 3 nastr. 6)

Sedadlo (1) nasad'te vodicimi ligtami na drzak sedadla (2) a to smérem od volantu. Pakou zajidténi sedadla (3) zajistéte
sedadlo v pozadované poloze (6 poloh). Sedadlo je mozno demontovat po stlageni paky (4).

ZAPOJENI BATERIE (obr. 4 a 5 nastr. 6)

Baterie (1) je umisténa pod sedadlem a je pfipevn&na pomoci dvou pruznych drzaki (2). Pripojte terveny kabel (3) ke
kladnému polu baterie (+) a gerny (4) k zapornému p6lu baterie. Pro montaz pouZijte $rouby z balitku.

Uvolngte drzaky baterie (2), sejméte vicko baterie (5) a zalijte 6 ¢lankd baterie elektrolytem. Nasad'te krytku kladného
polu baterie (6), baterii zakryjte vitkem a znovu pFipevnéte pomoci pruznych drzaki.

UPOZORNENI: Nepokousejte se startovat motor, pokud neni baterie naplnéna elektrolytem a pokud neni dobita!
UPOZORNENI: Elektrolyt je ziravina, pfi préci s elektrolytem pouZivejte ochranné bryle a rukavice!

MONTAZ SBERACE (obr. 6 a7 nastr. 72 8)

Nejprve smontujte ram sbérace spojenim horni (1) a spodni ¢asti ramu (2) pomoci Sroubl (3) z balicku. Pomoci Ctyf
groubii (6) pripevnéte na ram vyztuhy (4 a 5), pozor, respektujte pravou (R) a levou (L) vyztuhu. Na ram nasad’te
platény pytel a ptipevnéte ho nasazenim plastovych profili na ram (obr 7).

U modeli, které jsou vybaveny zafizenim na vyprazdiiovéni sbéraciho koge, namontujte pravou podpéru (13) a levou
podpéru (14), presveédite se, Ze jste podpery nezaménili, a pFisroubujte je pomoci $roubi (15).
Rukojet (7) nasad'te do vika sbérace (8) a viko pripevnéte pomoci sroubi (9 a 10) k ramu sbérace. Vyztuhu (11)

ptipevnéte k ramu zven&i pomoci roubll (12)

U modeld, které jsou vybaveny zatizenim na vyprazdiiovani sbéraciho koge, nasad'te sbéraci kog na drzaky v traktoru (l;
obr. 12 na str. 10) a pfipevnéte pisty (16) k podpéram (13 a 14) pomoci groubovych spoji (17). Pak pomoci specialnich
cept (18) pripojte cely mechanismus k zadni desce traktoru.

UPOZORNENI: L bezpe&nostnich a piepravnich divodi je traktor dodavan s motorem bez oleje a paliva. Pted
prvnim nastartovanim motoru je nutné doplnit provozni hmoty (viz. kapitoly Provoz stroje a Motor).




